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TF Rotor
550 - 2EF

BROYEUR FORESTIER A MARTEAUX OSCILLANTS
FORESTRY MULCHER WITH FIXED HAMMERS

CARACTERISTIQUES
SPECIFICATION

TF-UP-5-2EF-2000 TF-UP-5-2EF-2170 TF-UP-5-2EF-2400 TF-UP-5-2EF-2600

ROTOR 550-2EF

Largeur de travail (mm)

Working width (mm) 2000 2170 2400 2600
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Des équipements congus pour durer

LAGARDE - 65 Avenue de Tréville - 64130 Mauléon Licharre B ROY E U R
Tél:4+33559192010-Fax:+ 3355919 20 11 - contact@lagarde-sas.fr FO R ESTI E R

LAGARDE

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF




m DIAMETRE DE UAXE 90 MM

T

—
Y,
[
iy
B

T

@ 300 MM

B TYPE DE MARTEAU

SHAFT DIAMETER 90 MM HAMMER TYPES

B RABATTEUR MECANIQUE OU HYDRAULIQUE
MECHANICAL OR HYDRAULIC ADJUSTMENT BARS

FR

Le broyeur forestier ROTOR 550-2F est spécialement congu pour le
broyage de branches d’élagage, d’arbustes et de déchets d’élagage
d’arbres. Le broyeur forestier permet le débroussaillage de maquis,
ronceraies, pares-feux et parcelles agricoles. Le broyeur forestier 550-
2F est attelable aux tracteurs de 200 a 320 ch. Il est équipé d’un rotor
a quatre rangées de marteaux oscillants rabattables a I'intérieur du
rotor en cas d’impacts violents contre des troncs ou des pierres, ce qui
permet de prolonger la durée de vie utile des marteaux. La répartition
particuliére des marteaux sur le rotor permet d’obtenir un broyat trées
fin et uniformément éparpillé au sol. Tous les modéles sont dotés d’un
double entrainement du rotor. Patins pour réglage de hauteur. Porte
rabattable hydraulique ou manuelle. Construction trés robuste et
durable.
e STRUCTURE DU ROTOR EN ACIER HAUTE RESISTANCE

CHASSIS ACIER A HAUTE RESISTANCE LIMITE ELASTIQUE

STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER

COURROIES EN FIBRE DE KEVLAR

BROCHES DE MARTEAUX EN F-127

VERINS HYDRAULIQUES DU CAPOT ARRIERE DE SERIE

GROUPE AVEC ROUE LIBRE INCLUSE

TRANSMISSION INCLUS

ACCESSOIRES EN OPTION - OPTIONAL ACCESSORIES

m ROTOR MONTE AVEC DES MARTEAUX OSCILLANTS AVEC DISTRIBUTION
SPECIALE, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
SWING HAMMER ROTOR WITH SPECIAL DISTRIBUTION AND LOW POWER

B RABATTEUR HYDRAULIQUE
AVEC POINTES
BARS WITH TINES AND
HYDRAULIC ADJUSTMENT

EN A —

The Forestry mulcher Rotor 550 is specially designed to shred pruned
branches, small trees and debris from tree-felling and scrub clearance.
This mulcher is designed for use with tractors from 200 to 320 HP. It
is equipped with a rotor containing four rows of swinging hammers
that are concealed in the interior of the rotor to protect them from
strong impacts from tree trunks or stones, lengthening the useful life
of the hammers. The special positioning of the hammers on the rotor
produces very fine shredding and the shredded material is evenly
spread over the terrain. All models are equipped with a PTO shaft on
both sides of the rotor. Skid runners for height adjustment. Hydraulic
or manually controlled hinged hood. Very solid and sturdily built.

ROTOR STRUCTURE MADE OF HIGH ELASTIC LIMIT METAL

CHASSIS MADE OF HIGH ELASTIC LIMIT METAL

STEEL BEARNING SHELLS

V-BELT WITH KEVLAR FIBRE

F-127 HEMMER DIBBERS

HYDRAULIC CYLINDERS ON THE HOOD INCLUDED

GROUP WITH FREE WHEEL

TRANSMISSION INCLUDED

ABSORPTION

B TROISIEME POINT HYDRAULIQUE
HYDRAULIC THIRD POINT

Dans un engagement commun, LAGARDE est le
distributeur exclusif de PICURSA sur le marché frangais
et dans les départements et territoires d’outre-mer.

LAGARDE vous propose un service complet de mise en
route, de garantie et de pieces de rechange stockées en
France pour que vos broyeurs forestiers ne s’arrétent
jamais.

m DOUBLE CHASSIS INTERCHANGEABLE
EN MATERIAU ANTI-USURE
INTERCHANGEABLE TWIN CHASSIS
MADE OF ANTI-WEAR MATERIAL

B ROULEMENTS DU ROTOR A DOUBLE RANGEES DE ROULEAUX
ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS

B GRILLE BROYAT FIN
GRATED FOR FINE SHREDDING
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