
2 Lames 
coudées et vrillées

4 Chaînes



G1 90 G1 100 G1 110 G1 120

Dimensions Largeur utile (m) 0,90 1,00 1,10 1,20

Largeur hors tout (m) 0,97 1,07 1,17 1,27

Longueur hors tout (m) 1,05 1,15 1,25 1,35

Type d’attelage Attelage CAT 1

Centrage de l’attelage Déport 8 cm à droite

Déport hydraulique (mm) en option 500

Poids (kg) 154 178 208 236 / 284

Outils Nombre de rotors 1 1 1 1

Quantité de lames 2 lames coudées et vrillées (70x15 mm)

Quantité de chaînes 4 chaînes de 13 mm 4 chaînes de 18 mm

Caractéristiques Boîtier (CV) 50 50 50 50

Prise de force (tr/min) 540 540 540 540

Cardan de transmission 1’’ 3/8, 6 cannelures. Boulon de 
cisaillement (sécurité par embrayage et roue libre en option)

Protection avant
Rideau de chaînes

Protection arrière

Suivi de terrain Patins ajustables en hauteur

Puissance requise (CV) 20 20 25 25

Options Double attelage

Déport hydraulique

Roue arrière 

Rouleau arrière

Roue libre sur cardan

Embrayage à friction sur cardan

Kit de signalisation routière

Colis d’outils de coupe

CINÉMATIQUE
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Largeurs en mm G1 90 G1 100 G1 110 G1 120
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Des équipements conçus pour durer


