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BROYEUR 
DE PIERRES

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

Des équipements conçus pour durer

CARACTÉRISTIQUES
SPECIFICATION TF-B-STONE-1EF-1600 TF-B-STONE-1EF-1800 TF-B-STONE-1EF-2000

Largeur de travail (mm)
Working width (mm) 1600 1800 2000

Largeur totale (mm)
Total width (mm) 2000 2200 2400

Poids (kg)
Weight (kg) 1380 1480 1650

Marteaux
Hammers 32 36 40

Courroies
V-belts 5-XPB 5-XPB 6-XPB

CV (indicatif)
HP (indicative) 100-130 110-150 120-180

Tr/min
R.P.M. 1000 1000 1000

Axe
R.P.M. SHAFT 1 ʺ3/4 z-6 1 ʺ3/4 z-6 1 ʺ3/4 z-6

BROYEUR DE PIERRES
STONE CRUSHER

Boxing 
Stone



DIAMÈTRE DE L’AXE 75 MM
SHAFT DIAMETER 75 MM

ROTOR MONTÉ AVEC DES MARTEAUX FIXES DISPOSÉS DE FAÇON  
HÉLICOÏDALE, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
FIXED HAMMERS ROTOR WITH SPIRAL DISTRIBUTION, LOW POWER 
ABSORPTION

TYPE DE MARTEAU
HAMMER TYPES

Ø 200 MM

Le broyeur de pierres BOXING STONE est spécialement conçu pour le 
broyage de pierres sur un sol souple ou préalablement travaillé. Les 
patins et le boîtier sont en acier HARDOX résistant à l’usure et sont 
interchangeables. Il est équipé de marteaux en alliage spécial à pointe 
en métal dur, ce qui les rend plus résistants et durables. La répartition
particulière des marteaux sur le rotor permet d’obtenir un broyat très 
fin et uniformément éparpillé au sol. Capot rabattable hydraulique. 
Construction très robuste et durable.

•	 CHÂSSIS ACIER À HAUTE RÉSISTANCE LIMITE ÉLASTIQUE
•	 MARTEAUX SUPPORT EN MATÉRIAU ANTI-USURE.
•	 STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
•	 VÉRINS HYDRAULIQUES DU CAPOT ARRIÈRE DE SÉRIE
•	 DOUBLE LIGNE DE CHAÎNES DE PROTECTION AVANT
•	 TRANSMISSION INCLUS

The BOXING-STONE is specially designed for crushing stones on soft 
and previously moved ground. The skids and the inner casing are 
made of interchangeable wear resistant HARDOX steel. It is equipped 
with special alloy hammers with hard metal tips that make them 
more resistant and harder-wearing.
The special positioning of the hammers on the rotor produces very 
fine shredding and the shredded material is evenly spread over the 
terrain. Hydraulic controlled hinged hood. Very solid and sturdily 
built.

•	 CHASSIS MADE OF HIGH ELASTIC LIMIT METAL
•	 HAMMER SUPPORT MADE OF ANTI-WEAT MATERIAL
•	 STEEL BEARNING SHELLS
•	 HYDRAULIC CYLINDERS ON THE HOOD INCLUDED
•	 DOUBLE ROW OF FRONT GUARD CHAINS.
•	 TRANSMISSION INCLUDED

Dans un engagement commun, LAGARDE est le 
distributeur exclusif de PICURSA sur le marché français 
et dans les départements et territoires d’outre-mer.

LAGARDE vous propose un service complet de mise en 
route, de garantie et de pièces de rechange stockées en 
France pour que vos broyeurs forestiers ne s’arrêtent 
jamais.

ACCESSOIRES EN OPTION - OPTIONAL ACCESSORIES
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TROISIÈME POINT HYDRAULIQUE
HYDRAULIC THIRD POINT

DOUBLE CHÂSSIS INTERCHANGEABLE
EN MATÉRIAU ANTI-USURE
INTERCHANGEABLE TWIN CHASSIS 
MADE OF ANTI-WEAR MATERIAL
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TRANSMISSION EMBRAYAGE AUTOMATIQUE
TRANSMISSION WITH AUTOMATIC CLUTCH

ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉES DE ROULEAUX
ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS

Ø 75 mm


